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M18 LL-O

M18™ AKKU-LATERNENLEUCHTE

« TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung

* 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf - fUr einfachen
Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung

» Herausragende Lichtleistung 700 Lumen, ausgelegt fur die
Ausleuchtung grofB3er Flachen

¢ 4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der hdchsten Stufe und im
Warnblinkmodus (100 %), 350 Lumen auf der mittleren ,
Stufe (50 %) und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe (10 %)

» Strapazierfahigkeit auf der Baustelle - robustes Design mit
schlagfester Linse, um den widrigen Bedingungen auf der
Baustelle standzuhalten

e Spritzwasserresistent (IP 24)
« 2 Haken fur eine einfache Befestigung
o Akku-Ladestandsanzeige

¢ 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-
Produktprogramm

LITHIUM™

Leuchtmittel LED

Max. Leuchtkraft Stufe (lumen) 700/ 350/ 70/ 700
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku
W)

Leuchtweite (m) 29

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 0.96 (M18 B2)

Keine Akkus enthalten, Kein
Ladegerét enthalten, Blister

10/ 20/ 100/ 16

Lieferumfang

Artikelnummer 4932430563
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